
alufire
.com

ODKRYJ WIĘCEJ

P
R

EZ
EN

TA
C

JA

FIRMY i PRODUKTÓW

przeciwpożarowa stolarka aluminiowa
i przegrody biurowe

WERSJA 1.4.3      / WRZESIEŃ 2022 R.



SYSTEMY NEO      / NOWE ROZWIĄZANIA

NOWE MOŻLIWOŚCI

NOWE
ROZWIĄZANIA

alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓW



NEO
FR+ LINE 

NEO 
FR LINE

NEO
OFFICE LINE

NEO
OFFICE+ 
LINE

Rw 33-41dB

31-40dBRA1

Rw 41-56dB

39-53dBRA1

Rw 47-53dB

46-51dBRA1

Rw 38-42dB

37-41dBRA1

alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓWSYSTEMY NEO      / PRZEGLĄD



Rw 38-42dB
37-41dBRA1

NEO 
FR LINE 

alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓWSYSTEMY NEO      / NEO FR - AKUSTYKA



DOKUMENT ODNIESIENIA

KATEGORIA UŻYTKOWANIA

DYMOSZCZELNOŚĆ

KATEGORIE POMIESZCZEŃ

POŁĄCZENIE POMIĘDZY SZYBAMI

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

AKUSTYKA RW

EI15-EI60

-

A, B, C1-C5, D1-D2

IV

3000 mm

Aluminium -  
w dowolnych kolorach RAL, Decoral
lub NCS Mogą być produkowane 
w nietypowych kształtach, 
np. połączenia kątowe szyba do szyby

ETA-19-0533 PL

Szkło do szkła 2-6 mm

38-42 dB

WYSOKOŚĆ MAX

MATERIAŁ / WYKOŃCZENIE

NEO 
FR LINE 

SPECYFIKACJA

alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓWSYSTEMY NEO      / NEO FR

engineered by:



Rw 47-53dB
46-51dBRA1

NEO 
FR+ LINE 

alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓWSYSTEMY NEO      / NEO FR+ - AKUSTYKA



KATEGORIA UŻYTKOWANIA

DYMOSZCZELNOŚĆ

KATEGORIE POMIESZCZEŃ

POŁĄCZENIE POMIĘDZY SZYBAMI

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

AKUSTYKA RW

EI15-EI60

-

A, B, C1-C5, D1-D2

IV

3140 mm

Aluminium -  
w dowolnych kolorach RAL, Decoral
lub NCS Mogą być produkowane 
w nietypowych kształtach, 
np. połączenia kątowe szyba do szyby

Szkło do szkła 2-6 mm

47-53 dB

WYSOKOŚĆ MAX

MATERIAŁ / WYKOŃCZENIE

NEO 
FR+ LINE 

SPECYFIKACJA

alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓWSYSTEMY NEO      / NEO FR+

engineered by:



ISOSOUND

Rw 33-41dB
31-39dBRA1

NEO 
OFFICE LINE 

alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓWSYSTEMY NEO      / NEO OFFICE - AKUSTYKA



DOKUMENT ODNIESIENIA

KATEGORIA UŻYTKOWANIA

DYMOSZCZELNOŚĆ

KATEGORIE POMIESZCZEŃ

POŁĄCZENIE POMIĘDZY SZYBAMI

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

AKUSTYKA RW

-

-

dla szkła do VSG 55.2: A, B, C1-C4 
dla szkła do VSG 88.2: A, B, C1-C5, D1-D2

dla szkła do VSG 55.2: III 
dla szkła do VSG 88.2: IV

dla szkła do VSG 55.2: 3200 mm 
dla szkła do VSG 88.2: 3400 mm

Aluminium -  
w dowolnych kolorach RAL, Decoral lub 
NCS Mogą być produkowane w nietypowych  
kształtach, np. połączenia kątowe szyba 
do szyby

ETA-16-0446 PL

Szkło do szkła 1-2 mm

SPECYFIKACJA

33-41 dB

WYSOKOŚĆ MAX

MATERIAŁ / WYKOŃCZENIE

NEO 
OFFICE LINE 

alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓWSYSTEMY NEO      / NEO OFFICE

engineered by:



NEO 
OFFICE+ LINE
Rw 41-56dB

39-55dBRA1

alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓWSYSTEMY NEO      / NEO OFFICE+ - AKUSTYKA



DOKUMENT ODNIESIENIA

KATEGORIA UŻYTKOWANIA

DYMOSZCZELNOŚĆ

KATEGORIE POMIESZCZEŃ

POŁĄCZENIE POMIĘDZY SZYBAMI

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

AKUSTYKA RW

-

-

A, B, C1-C5, D1-D2

IV

3400 mm
4000 mm - wzależności od wersji 
systemu (ze szprosami międzyszybowymi)

Aluminium -  
w dowolnych kolorach RAL, Decoral lub 
NCS Mogą być produkowane w nietypowych  
kształtach, np. połączenia kątowe szyba 
do szyby

ETA-19-0531 PL

Szkło do szkła 1-2 mm

Bezszprosowe: 41 - 52 dB

WYSOKOŚĆ MAX

MATERIAŁ / WYKOŃCZENIE

NEO
OFFICE+ LINE 

SPECYFIKACJA

alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓWSYSTEMY NEO      / NEO OFFICE+

engineered by:

Ze szprosami międzyszybowymi: 47 - 56 dB



SYSTEMY NEO      / WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

TECHNICZNE I ESTETYCZNE OPCJE

ELASTYCZNOŚĆ 
ROZWIĄZAŃ

alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓW
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alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓW

NEO FR / 
NEO OFFICE LINE 

NEO FR+ / 
OFFICE+ LINE 



ROZWIĄZANIE SYSTEMÓW NEO      / PANELE

ZINTEGROWANE PANELE
INSTALACYJNO-MASKUJĄCE

alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓW



NEO OFFICE+ LINE
DRZWI ALUMINIOWE NEO

WARSAW UNIT
“Warszawska Wola wzbogaciła 
się o wysokościowiec biurowy 
najwyższej klasy. Warsaw Unit to 
najnowsza inwestycja Ghelamco 
Poland zlokalizowana przy Rondzie 
Daszyńskiego.“

BIURA CBRE

WARSZAWA  /  POLSKA

alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓWREALIZACJE      / UWIELBIAMY CHWALIĆ SIĘ WASZYMI PROJEKTAMI

PROJ. : POLSKO-BELGIJSKĄ PRACOWNIA ARCHITEKTURY 

(PBPA)



BIURA CBRE

alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓWREALIZACJE      / UWIELBIAMY CHWALIĆ SIĘ WASZYMI PROJEKTAMI



BIURA CBRE

alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓWREALIZACJE      / UWIELBIAMY CHWALIĆ SIĘ WASZYMI PROJEKTAMI



NEO FR+
DRZWI ALUMINIOWE NEO

MODERNIZACJA BUDYNKÓW 
“B”, “D”, “E”
“Nowe, wyposażone w specjalistyczny 

sprzęt budynki to również zmod-

ernizowana i dostosowana do stan-

dardów europejskich siedziba Działu 

Konserwacji i Badań nad Zabytkami, 

który dzięki inwestycji zyskał nowe 

możliwości ochrony dóbr kultury”

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE

ŁODZ  /  POLSKA

alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓWREALIZACJE      / UWIELBIAMY CHWALIĆ SIĘ WASZYMI PROJEKTAMI

PROJ. : PRZEDSIĘBIORSTWO KJS



OPCJA ZINTEGROWANYCH ŻALUZJI W 
SZCZELINIE MIĘDZY DWIEMA SZKLANYMI 

TAFLAMI

ŻALUZJE
DOORMAX BLINDS

alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓWROZWIĄZANIE NEO OFFICE+      / ŻALUZJE



PRZEŁĄCZNIKI I CZYTNIKI
LANTE INTELLI

LANTE INTELLI 
TOUCH

LANTE INTELLI
GESTIQ

LANTE INTELLI
ACCESS

alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓWROZWIĄZANIE SYSTEMÓW NEO      / LANTE INTELLI

TAKA SZEROKOŚĆ JAK PROFILA



IDEALNE DOPASOWANIE DO 
SYSTEMÓW NEO

DRZWI

alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓWROZWIĄZANIE SYSTEMÓW NEO      / DRZWI DLA SYSTEMÓW NEO



DRZWI
SZKLANE

Rw 21-33dB

Lekka i delikatna forma, w 
której tafla tworzy jednolity 
efekt w szklanych ścianach.

DRZWI
DREWNIANE

Rw 31-41dB

Tradycyjne wykończenie drzwi 
oraz wysokie parametry 
izolacyjności akustycznej.

DRZWI
ALUMINIOWE

Rw 33-39dB

Wysokie parametry
izolacyjności akustycznej przy
jednoczesnej lekkości wizualnej.

DRZWI DLA SYSTEMÓW NEO      / PRZEGLĄD alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓW
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alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓWDRZWI DLA SYSTEMÓW NEO      / OŚCIEŻNICE

OFFICE H 

OFFICE L

OFFICE H+

OFFICE C



CLASSIC LINE & DRZWI VISION LINE

OFFICE LINE

EI15-EI120  (EI15 - EI60 DLA DRZWI) EI15-EI60

BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

EI15-EI60
Rw: 44dB

DRZWI
Rw: 42dB

AVL STANDARD
Rw: 39 dB 

AKUSTYKA
Rw: 41dB

AVL ACOUSTIC
Rw : 44 dB 

AVL ACOUSTIC+
Rw: 47dB 

EI120
Rw : 49dB 

SHADOW LINE
EI15-EI45 / EW60
AKUSTYKA
Rw: 43dB

WYNIK DLA SAMEGO SZKŁA
OCZEKIWANIE NA WYNIKI TESTÓW SYSTEMUP
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alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓWSYSTEMY      / PODSTAWOWE SYSTEMY ALUFIRE



KRATKA WETYLACYJNA

DRZWI EWAKUACYJNE

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA

WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA

DOTYCZĄ TYLKO DRZWI:

DOKUMENT ODNIESIENIA

MATERIAŁ / WYKOŃCZENIE

WYSOKOŚĆ MAX

KATEGORIA UŻYTKOWANIA

ODPORNOŚĆ KOROZYJNA

POŁĄCZENIE POMIĘDZY SZYBAMI

KATEGORIE POMIESZCZEŃ

DYMOSZCZELNOŚĆ

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

AKUSTYKA RW

EI15-EI120

Profil

AT-15-6520/2016

-

-

-

-

-

EI15-EI60

-

AT-15-6520/2016

Klasa IV

Klasa RC2
(tylko dla drzwi 1-skrzydłowych)

Klasa C5

Funkcja zwolnienia drzwi za pomocą 
okucia antypanicznego

41-42 dB

C4

-

2750 mm

TAK

-

TAK

Aluminium - w dowolnych kolorach RAL,  
Decoral lub NCS

EI15-EI60

Szkło do szkła 4-6mm

ITB-KOT-2019/0714 wydanie 1

-

-

-

-

-

39 dB, 44 dB, 47 dB

C4

A, B, C1-C5, D1-D2

Poniższe dane dotyczą tylko rynku 
polskiego
EI15-EI30: 2988 mm (dla szkła gr. 17 mm)
EI15-EI60: 3250 mm (dla szkła gr. 26 mm)
Możliwość zwiększenia wysokość o 46 mm 
przy zastosowaniu dodatkowego profilu

-

IV

-

Aluminium - w dowolnych kolorach RAL,  
Decoral lub NCS Mogą być produkowane 
w nietypowych kształtach, np.. połączenia 
kątowe szyba do szyby Silikon do łączenie 
tafli szklanych w kolorach: biały, szary, 
czarny

Aluminium - w dowolnych kolorach RAL,  
Decoral lub NCS Mogą być produkowane 
w nietypowych kształtach, np.. połączenia 
kątowe szyba do szyby. 
Silikon do łączenie tafli szklanych 
w kolorze czarnym

EI15-EI45, EW60

Szkło do szkła 2,6 - 4,6mm (lub 3,6 
+/- 1mm)

ITB-KOT-2019/0714 wydanie 1

-

-

-

-

-

-

Szkło do szkła od 2mm

ITB-KOT-2019/0714 wydanie 1

-

-

-

-

-

WŁAŚCIWOŚCI
TECHNICZNE

CLASSIC LINE CLASSIC LINE 
DRZWI

VISION LINE SHADOW LINE OFFICE LINE

EI15-EI60: 41 dB 
(ze szkłem pojedynczym) 
EI15-EI60: 44 dB (dla szkła zespolonego 
ze szkłem EI60) 
EI120: 49 dB (parametr dla szkła, brak 
badań dla konstrukcji)

C4

A, B, C1-C5, D1-D2

EI15-EI60: 4000mm 
EI120: 4200mm

-

IV

-

Aluminium - w dowolnych kolorach RAL,  
Decoral lub NCS i może być produkowany 
w nietypowych kształtach
(takich jak konstrukcje łukowe).

42 dB 
(parametr dla szkła, brak badań dla 
konstrukcji)

C4

A, B, C1-C5, D1-D2

Poniższe dane dotyczą tylko rynku 
polskiego
EI15-EI45, EW60: 3300 mm zgodnie z KOT
EI15-EI30: 3900 mm Indywidualna 
Dokumentacja Techniczna 

-

IV

-

39 dB, 41 dB

C4

A, B, C1-C5, D1-D2

3300 mm

-

IV

-

Aluminium - w dowolnych kolorach RAL,  
Decoral lub NCS Mogą być produkowane 
w nietypowych kształtach, np.. połączenia 
kątowe szyba do szyby

Pierwsza firma w Polsce, która
wprowadziła kratki wentylacyjne w 
drzwiach ppoż.

alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓWSYSTEMY      / PARAMETRY TECHNICZNE



VISION LINE

DESIGN JAKO 
STRATEGIA HOTELU
“Wystrój hotelu nawiązuje do 

kinematograficznych, włókienniczych 

i artystycznych tradycji miasta”

HOTEL PURO

 ŁÓDŹ   /  POLSKA

alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓWREALIZACJE      / UWIELBIAMY CHWALIĆ SIĘ WASZYMI PROJEKTAMI

DRZWI CLASSIC LINE

PROJ. : ASW ARCHITEKCI



VISION LINE
DRZWI CLASSIC LINE

NOWA SIEDZIBA
“Zastosowanie odpowiednich 

przegród pozwoliło nam utrzymać 

we wnętrzach komfort akustyczny, 

co w tego typu przestrzeniach jest 

dla nas wyjątkowo ważne.” - APA 

Wojciechowski

APA WOJCIECHOWSKI

WARSZAWA  /  POLSKA

alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓWREALIZACJE      / UWIELBIAMY CHWALIĆ SIĘ WASZYMI PROJEKTAMI

PROJ. : APA WOJCIECHOWSKI ARCHITEKCI



alufire.com PREZENTACJA FIRMY I PRODUKTÓWO NAS I O WAS      / PARTNER

KLIENCI POTRZEBUJĄ PARTNERÓW, KTÓRZY BĘDĄ 
Z NIMI NA KAŻDYM ETAPIE REALIZACJI

PARTNER, NA KTÓRYM 
MOŻNA POLEGAĆ
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+48 56 674 88 11
biuro@alufire.pl
CALL CENTER - BIURO


